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Введение

В данном курсовом проекте представлена программа, демонстрирующая работу с параллельным портом LPT и принтером. В частности, демонстрируется пример анализа системы на наличие установленных принтеров, вывод сведений о драйверах, параметрах принтера, а также тестовая печать различных графических примитивов и непосредственный побайтовый вывод в порт.

Программа написана и откомпилирована на VC++ 6.0.

Список файлов, составляющих проект:

Исходный код:

Enumprt.c    - обработка информации о принтере и драйверах

Getpdriv.c   - управление информацией о драйверах принтера

Paint.c      - рисование графических примитивов

Printer.c    - создание главного окна и инициализация
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Файлы заголовков:

Common.h      

Enumprt.h     

Getpdriv.h    

Paint.h       
описание констант и прототипов функций

Printer.h     

resource.h    

Strings.h     

Ресурсы: 

Printer.rc   - файл ресурсов проекта

Printer.ico  - иконка программы

Printer.bmp  - BMP картинка для печати

Описание функций программы и способа их реализации

Прямой вывод информации на принтер
Процедура прямого вывода на принтер

BOOL RawDataToPrinter( LPTSTR szPrinterName, LPBYTE lpData, DWORD dwCount )

{


HANDLE     hPrinter;


DOC_INFO_1 DocInfo;


DWORD      dwJob;


DWORD      dwBytesWritten;


// Открытие порта


if( ! OpenPrinter( szPrinterName, &hPrinter, NULL ) )


{



ErrMsgBox ("OpenPrinter error","Ошибка!");



return FALSE;


}


// Заполнение INFO структуры информацией о документе


DocInfo.pDocName = TEXT("My Document");


DocInfo.pOutputFile = NULL;


DocInfo.pDatatype = TEXT("RAW");


// Создание задания


if( (dwJob = StartDocPrinter( hPrinter, 1, (LPBYTE)&DocInfo )) == 0 )


{



ErrMsgBox ("StartDocPrinter error","Ошибка!");



ClosePrinter( hPrinter );



return FALSE;


}


// Начало печати страницы


if( ! StartPagePrinter( hPrinter ) )


{



ErrMsgBox ("StartPagePrinter error","Ошибка!");



EndDocPrinter( hPrinter );



ClosePrinter( hPrinter );



return FALSE;


}


// Запись информации в порт


if( ! WritePrinter( hPrinter, lpData, dwCount, &dwBytesWritten ) )


{



ErrMsgBox ("WritePrinter error","Ошибка!");



EndPagePrinter( hPrinter );



EndDocPrinter( hPrinter );



ClosePrinter( hPrinter );



return FALSE;


}


// Завершение страницы


if( ! EndPagePrinter( hPrinter ) )


{



ErrMsgBox ("EndPagePrinter error","Ошибка!");



EndDocPrinter( hPrinter );



ClosePrinter( hPrinter );



return FALSE;


}


// Завершение задания


if( ! EndDocPrinter( hPrinter ) )


{



ErrMsgBox ("EndDocPrinter error","Ошибка!");



ClosePrinter( hPrinter );



return FALSE;


}

// Закрытие порта


ClosePrinter( hPrinter );


// Проверка правильности записи байт в порт


if( dwBytesWritten != dwCount )


{



ErrMsgBox ("Icorrect number of bytes were written","Ошибка!");



return FALSE;


}


return TRUE;

}

Описание печати из диалогового окна

LRESULT CALLBACK LptDlgProc (HWND   hwnd, UINT msg, WPARAM wParam,

                               LPARAM lParam)

{


LPBYTE pBytes = NULL;



DWORD
dwSize = 0;
LPTSTR b="LPT1"; //имя порта

TCHAR a[100];
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int n1;

  switch (msg)

  {

    case WM_INITDIALOG:

      return TRUE;

    case WM_COMMAND:

      switch (LOWORD (wParam))

      {

        case IDOK:

           EndDialog (hwnd, TRUE);

          return 1;



case DID_PRINT:



 GetDlgItemText(hwnd,DID_EDIT1,a,100); //получение набора символов



 n1 = lstrlen(a); //определение количества символов



 pBytes=(LPBYTE)a; //необходимое количество байт



 RawDataToPrinter( b, pBytes, n1 ); //процедура печати



 GlobalFree( (HGLOBAL)pBytes ); //очищение переменной

          return 1;

      }

      break;

  }

  return 0;

}
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Описание использованных фунций
OpenPrinter

Функция OpenPrinter возвращает дескриптор, идентифицирующий указанный принтер или сервер печати. 
BOOL OpenPrinter(

  LPTSTR pPrinterName,

  LPHANDLE phPrinter,

  LPPRINTER_DEFAULTS pDefault
);
Параметры

pPrinterName 

Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая определяет имя принтера или сервера печати. 

phPrinter 

Указатель на переменную, которая получает дескриптор, идентифицирующий открытый принтер или сервер печати.
pDefault 

Указатель на PRINTER DEFAULTS структуру. Этот параметр может быть NULL.

Возвращаемые значения

Если функция успешно завершена, возвращаемое значение отлично от нуля. Если нет, то возвращаемое значение нулевое. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибках, используйте функцию GetLatsError.

Замечания

pDefault параметр дает возможность Вам определить тип данных и значения режима устройства, которые используются для печати документов, представленных StartDocPrinter функцией. Однако, Вы можете отменять эти значения, используя SetJob функцию после. 

Вы можете вызывать функцию OpenPrinter, чтобы открыть дескриптор на сервер печати или определять права доступа клиента. Чтобы сделать это, определите имя сервера печати в pPrinterName параметре, установите параметры структуры PRINTER_DEFAULTS pDatatype и pDevMode  в NULL, и установите в DesiredAccess значение маски доступа сервера, например SERVER_ALL_ACCESS. Когда Вы закончили работу с дескриптором, завершите процесс функцией ClosePrinter.

Использование

  Windows NT: Requires version 3.1 or later.
  Windows: Requires Windows 95 or later.
  Windows CE: Unsupported.
  Header: Declared in winspool.h.
  Import Library: Use winspool.lib.
  Unicode: Implemented as Unicode and ANSI versions on Windows NT.

WritePrinter

Функция WritePrinter сообщает блоку обработки информации для печати, что данные должны быть записаны в указанный принтер.

BOOL WritePrinter(

  HANDLE hPrinter,

  LPVOID pBuf,
  DWORD cbBuf,
  LPDWORD pcWritten

);
Параметры

hPrinter 

Дескриптор принтера

pBuf 

Указатель на массив данных, посылаемый на принтер
cbBuf 

Размер массива данных в байтах

pcWritten 

Адрес переменной, которая содержит количество байт, которые бы посланы на принтер

Возвращаемые значения

Если функция успешно завершена, возвращаемое значение отлично от нуля. Если нет, то возвращаемое значение нулевое. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибках, используйте функцию GetLatsError.
Использование

  Windows NT: Requires version 3.1 or later.
  Windows: Requires Windows 95 or later.
  Windows CE: Unsupported.
  Header: Declared in winspool.h.
  Import Library: Use winspool.lib.

DOC_INFO_1

Структура DOC_INFO_1 описывает документ, который будет напечатан.

typedef struct _DOC_INFO_1 { 

    LPTSTR pDocName; 

    LPTSTR pOutputFile; 

    LPTSTR pDatatype; 

} DOC_INFO_1; 

Члены структуры

pDocName 

Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая определяет имя документа. 

pOutputFile 

Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая определяет имя выходного файла.
 pDatatype 

Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая идентифицирует тип данных, используемый для записи документа. 

Использование

  Windows NT: Requires version 3.1 or later.
  Windows: Requires Windows 95 or later.
  Windows CE: Unsupported.
  Header: Declared in winspool.h.
  Unicode: Defined as Unicode and ANSI structures.
StartDocPrinter

Функция StartDocPrinter сообщает блоку обработки информации для печати, что документ должен быть помещен в очередь для печати.

DWORD StartDocPrinter(

  HANDLE hPrinter,  
  DWORD Level,      
  LPBYTE pDocInfo   

);
Параметры

hPrinter 

Дескриптор принтера. 

Level 

Определяет версию структуры, на которую  указывает pDocInfo.

Windows NT: Это значение должно быть 1. 

Windows 95: Это значение может быть 1 или 2. 

pDocInfo 

Указатель на структуру, которая описывает документ для печати.  

Windows NT: pDocInfo указатель на структуру DOC_INFO_1. 

Windows 95: pDocInfo указатель на структуру DOC_INFO_1 или  DOC_INFO_2.

Возвращаемые значения

Если успешное выполнение, то возвращается значение идентификатора задания печати. Если нет, то возвращаемое значение 0. Чтобы получить дополнительную информацию, используйте функцию GetLastError.
Замечания

Дескриптор принтера, идентифицированный hPrinter параметром, получается вызывом функции OpenPrinter. 

Использование

  Windows NT: Requires version 3.1 or later.
  Windows: Requires Windows 95 or later.
  Windows CE: Unsupported.
  Header: Declared in winspool.h.
  Import Library: Use winspool.lib.
  Unicode: Implemented as Unicode and ANSI versions on Windows NT.

EndDocPrinter

Функция EndDocPrinter заканчивает задание по выводу на печать для указанного принтера.

BOOL EndDocPrinter(

  HANDLE hPrinter
);
Параметры

hPrinter 

Дескриптор принтера, задание печати которого должно быть завершено. 

Возвращаемые значения

Если функция успешно завершена, возвращаемое значение отлично от нуля. Если нет, то возвращаемое значение нулевое. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибках, используйте функцию GetLatsError.
Замечания
Функция EndDocPrinter возвращает ошибку, если задание по выводу на печать не было начато путем вызова функции StartDocPrinter.

Использование

  Windows NT: Requires version 3.1 or later.
  Windows: Requires Windows 95 or later.
  Windows CE: Unsupported.
  Header: Declared in winspool.h.
  Import Library: Use winspool.lib.

StartPagePrinter

Функция StartPagePrinter сообщает, что страница будет напечатана на указанном принтере.

BOOL StartPagePrinter(

  HANDLE hPrinter
);
Параметры

hPrinter 

Дескриптор принтера. 

Возвращаемые значения

Если функция успешно завершена, возвращаемое значение отлично от нуля. Если нет, то возвращаемое значение нулевое. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибках, используйте функцию GetLatsError.
Замечания

Дескриптор принтера, идентифицированный hPrinter параметром, получается вызывом функции OpenPrinter.
Когда приложение закончило печатать страницу, должна вызваться функция EndPagePrinter, чтобы сообщить, что страница закончена. 
Использование

  Windows NT: Requires version 3.1 or later.
  Windows: Requires Windows 95 or later.
  Windows CE: Unsupported.
  Header: Declared in winspool.h.
  Import Library: Use winspool.lib.

EndPagePrinter

Функция EndPagePrinter указывает на конец одной страницы и начало следующей страницы для указанного принтера.

BOOL EndPagePrinter(

  HANDLE hPrinter
);
Параметры

hPrinter 

Дескриптор принтера, печать страницы для которого будет завершено.

Возвращаемые значения

Если функция успешно завершена, возвращаемое значение отлично от нуля. Если нет, то возвращаемое значение нулевое. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибках, используйте функцию GetLatsError.
Замечания

Дескриптор принтера, идентифицированный hPrinter параметром, получается вызывом функции OpenPrinter.

Каждая страница в задании по выводу на печать начинается с запроса функции StartPagePrinter и заканчивается запросом функции EndPagePrinter. Данные для каждой страницы записываются в файл печати, используя функцию WritePrinter.

Использование

  Windows NT: Requires version 3.1 or later.
  Windows: Requires Windows 95 or later.
  Windows CE: Unsupported.
  Header: Declared in winspool.h.
  Import Library: Use winspool.lib.

ClosePrinter

Функция ClosePrinter закрывает указанный принтер.

BOOL ClosePrinter(

  HANDLE hPrinter

);
Параметры

hPrinter 

Дескриптор принтера, который должен быть закрыт.

Возвращаемые значения

Если функция успешно завершена, возвращаемое значение отлично от нуля. Если нет, то возвращаемое значение нулевое. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибках, используйте функцию GetLatsError.
Использование

  Windows NT: Requires version 3.1 or later.
  Windows: Requires Windows 95 or later.
  Windows CE: Unsupported.
  Header: Declared in winspool.h.
  Import Library: Use winspool.lib.

Получение информации о драйверах и принтере

Функция отображения информации о драйверах

BOOL DisplayPrinterDriverInfo (HWND hwnd)

{

  HANDLE        hPrinter;

  DWORD         dwBytesNeeded;

  DRIVER_INFO_1 *pDriverInfo1;

  DRIVER_INFO_2 *pDriverInfo2;

  char          buf[BUFSIZE];

  char          pEnvironment[BUFSIZE] = "";

  BOOL          bReturn = TRUE;

  // открывает выбранный принтер, выделяет буфер распределения, 

  // получает различную информацию и закрывает принтер

  OpenPrinter (gszDeviceName, &hPrinter, NULL);

  if (!hPrinter)

  {

    char buf[BUFSIZE];

    sprintf (buf, GetStringRes(IDS_FMT_OPNPRTFAIL), gszDeviceName);

    ErrMsgBox ((LPCSTR) buf, ERR_MOD_NAME);

    bReturn  = FALSE;

    goto display_prt_drv_info_done1;

  }

  GetPrinterDriver (hPrinter, pEnvironment, 1, NULL, 0, &dwBytesNeeded);

  // простейшая проверка на ошибки

  if (!(pDriverInfo1 = (DRIVER_INFO_1 *) LocalAlloc (LPTR, dwBytesNeeded)))

  {

    ErrMsgBox (GetStringRes(IDS_LALLOCFAIL), ERR_MOD_NAME);

    bReturn = FALSE;

    goto display_prt_drv_info_done1;

  }

  if (!GetPrinterDriver (hPrinter, pEnvironment, 1, (LPBYTE) pDriverInfo1,

                         dwBytesNeeded, &dwBytesNeeded))

  {

    ErrMsgBox (GetStringRes(IDS_GETPRTDRVFAIL), ERR_MOD_NAME);

    bReturn = FALSE;

    goto display_prt_drv_info_done2;

  }

  GetPrinterDriver (hPrinter, pEnvironment, 2, NULL, 0, &dwBytesNeeded);

  pDriverInfo2 = (DRIVER_INFO_2 *) LocalAlloc (LPTR, dwBytesNeeded);

  GetPrinterDriver (hPrinter, pEnvironment, 2, (LPBYTE) pDriverInfo2,

                    dwBytesNeeded, &dwBytesNeeded);

  ClosePrinter (hPrinter);

  // отображает информацию в списке

  sprintf (buf, gaDrvInfo[0]);

  outstr();

  sprintf (buf, gaDrvInfo[1], pDriverInfo1->pName);

  outstr();

  sprintf (buf, gaDrvInfo[2]);

  outstr();

  sprintf (buf, gaDrvInfo[3], pDriverInfo2->cVersion);

  outstr();

  sprintf (buf, gaDrvInfo[4], pDriverInfo2->pName);

  outstr();

  sprintf (buf, gaDrvInfo[5], pDriverInfo2->pEnvironment);

  outstr();

  sprintf (buf, gaDrvInfo[6], pDriverInfo2->pDriverPath);

  outstr();

  sprintf (buf, gaDrvInfo[7], pDriverInfo2->pDataFile);

  outstr();

  sprintf (buf, gaDrvInfo[8], pDriverInfo2->pConfigFile);

  outstr();

  LocalFree (LocalHandle (pDriverInfo2));

display_prt_drv_info_done2:

  LocalFree (LocalHandle (pDriverInfo1));

display_prt_drv_info_done1:

  return bReturn;
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}
Описание использованных фунций
DRIVER_INFO_1
Структура DRIVER_INFO_1 идентифицирует драйвер принтера. 
typedef struct _DRIVER_INFO_1 { 
    LPTSTR pName; 
} DRIVER_INFO_1; 
Члены структуры
pName 
Указатель на строку, завершающуся нулем, которая определяет имя драйвера принтера.

Использование

Windows NT: Requires version 3.1 or later.

Windows: Requires Windows 95 or later.

Windows CE: Unsupported.

Header: Declared in winspool.h.

Unicode: Defined as Unicode and ANSI structures.

DRIVER_INFO_2
Структура DRIVER_INFO_2 идентифицирует драйвер принтера, номер версии драйвера, среда, в которой драйвер был написан, имя файла, в котором драйвер сохранен, и так далее. 
typedef struct _DRIVER_INFO_2 {
    DWORD cVersion; 
    LPTSTR pName; 
    LPTSTR pEnvironment; 
    LPTSTR pDriverPath; 
    LPTSTR pDataFile; 
    LPTSTR pConfigFile; 
} DRIVER_INFO_2; 
Члены структуры
cVersion 
Определяет номер версии принтера-драйвера. 
pName 
Указатель на строку, завершающуся нулем, которая определяет имя драйвера (например, "QMS 810"). 
pEnvironment 
Указатель на строку, завершающуся нулем, которая определяет среду, для который драйвер был написан (например, " Windows NT x86 ", " Windows NT R4000 ", " Windows NT Alpha_AXP ", или " Windows 4.0"). 
pDriverPath 
Указатель на строку, завершающуся нулем, которая определяет имя файла или полный путь и имя файла для файла, который содержит драйвер устройства (например, "c:\drivers\pscript.dll"). 
pDataFile 
Указатель на строку, завершающуся нулем, которая определяет имя файла или полный путь и имя файла для файла, который содержит данные драйвера (например, " c:\drivers\QMS810. PPD "). 
pConfigFile 
Указатель на строку, завершающуся нулем, которая определяет имя файла или полный путь и имя файла для конфигурации драйвера устройства DLL (например, "c:\drivers\PSCRPTUI.DLL").

Использование

Windows NT: Requires version 3.1 or later.

Windows: Requires Windows 95 or later.

Windows CE: Unsupported.

Header: Declared in winspool.h.

Unicode: Defined as Unicode and ANSI structures.

EnumPrinterDrivers
Функция EnumPrinterDrivers перечисляет все драйверы принтера, установленные на указанном сервере принтера. 
BOOL EnumPrinterDrivers (
  LPTSTR pName,
  LPTSTR pEnvironment,
  DWORD Level,
  LPBYTE pDriverInfo,
  DWORD cbBuf,
  LPDWORD pcbNeeded,
  LPDWORD pcReturned
);
Параметры
pName 
Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая определяет имя сервера, на которые драйверы принтера должны быть перечислены. 
Если pName NULL, функция перечисляет драйверы принтера локального компьютера. 
pEnvironment 
Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая определяет среду (например, " Windows NT x86 ", " Windows NT R4000 ", " Windows NT Alpha_AXP ", или " Windows 4.0"). Если этот параметр NULL, функция использует текущую среду вызывающей программы/клиента (не адресата/сервера). 
Level 
Определяет тип структур, указанных pDriverInfo. Это значение должно быть 1, 2, или 3. 
pDriverInfo 
Указатель на буфер, который получает массив DRIVER_INFO_1, DRIVER_INFO_2 или DRIVER_INFO_3 структуры. Каждая структура содержит данные, который описывает доступный драйвер принтера. 
cbBuf 
Определяет размер, в байтах, буфера, указанного pDriverInfo. 
pcbNeeded 
Указатель на размер в байтах данных, который перечисляет драйверы принтера. Если cbBuf меньший чем это значение, EnumPrinterDrivers не выполняется, и переменная, указанная pcbNeeded представляет требуемый буферный размер. Если cbBuf равен или больший чем это значение, переменная, указанная pcbNeeded представляет число байтов, сохраненных в буфер. 
pcReturned 
Указатель на значение, которое определяет число структур сохраняемых в буфер, указанный pDriverInfo. Это - число драйверов принтера, установленных на указанном сервере печати. 
Возвращаемые значения

Если функция успешно завершена, возвращаемое значение отлично от нуля. Если нет, то возвращаемое значение нулевое. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибках, используйте функцию GetLatsError.
Использование

Windows NT: Requires version 3.1 or later.

Windows: Requires Windows 95 or later.

Windows CE: Unsupported.

Header: Declared in winspool.h.

Import Library: Use winspool.lib.

Unicode: Implemented as Unicode and ANSI versions on Windows NT.
Функция отображения информации о принтерах

BOOL DisplayEnumPrintersInfo (HWND hwnd)

{

  DWORD  dwBytesNeeded;

  DWORD  dwPrtRet1, dwPrtRet2;

  DWORD  dwMaxPrt;

  LPTSTR lpName = gdwEnumFlags & PRINTER_ENUM_NAME ? gszEnumName : NULL;

  LPPRINTER_INFO_1 pPrtInfo1;

  LPPRINTER_INFO_2 pPrtInfo2;

  BOOL   bReturn = TRUE;

  // получение количество байтов, необходимых для буфера перечисления принтеров

  EnumPrinters (gdwEnumFlags, lpName, 1, NULL, 0, &dwBytesNeeded,

                     &dwPrtRet1);

    if (!(pPrtInfo1 = (LPPRINTER_INFO_1) LocalAlloc (LPTR, dwBytesNeeded)))

  {

    ErrMsgBox (GetStringRes(IDS_ENUMPRTLALLOCFAIL), GetStringRes2(ERR_MOD_NAME));

    bReturn = FALSE;

    goto display_prts_info_done1;

  }

  if (!EnumPrinters (gdwEnumFlags, lpName, 1, (LPBYTE) pPrtInfo1,

                dwBytesNeeded, &dwBytesNeeded, &dwPrtRet1))

  {

    TCHAR  tcBuffer[256];

    wsprintf (tcBuffer, "%s, 1, GetLastError: %d", GetStringRes2(ERR_MOD_NAME), GetLastError());

    ErrMsgBox (GetStringRes(IDS_ENUMPRT1FAIL), tcBuffer);

    bReturn = FALSE;

    goto display_prts_info_done2;

  }

  if (dwPrtRet1 == 0)

  {

    MessageBox (ghwndMain,

               (LPCTSTR) "EnumPrinters (Level == 1) returned 0 printers",

               GetStringRes2(ERR_MOD_NAME),

               MB_OK);

    bReturn = FALSE;

    goto display_prts_info_done2;

  }

  EnumPrinters (gdwEnumFlags, lpName, 2, NULL, 0, &dwBytesNeeded,

                &dwPrtRet2);

  pPrtInfo2 = (LPPRINTER_INFO_2) LocalAlloc (LPTR, dwBytesNeeded);

  EnumPrinters (gdwEnumFlags, lpName, 2, (LPBYTE) pPrtInfo2,

                dwBytesNeeded, &dwBytesNeeded, &dwPrtRet2);

  if (dwPrtRet2 == 0)

  {

    dwMaxPrt = dwPrtRet1;

    pPrtInfo2 = NULL;

  } else {

  dwMaxPrt = dwPrtRet1 > dwPrtRet2 ? dwPrtRet2 : dwPrtRet1;

  }

  SetEnumPrintersDlgFields (hwnd, dwMaxPrt, pPrtInfo1, pPrtInfo2);

  LocalFree (LocalHandle (pPrtInfo2));

display_prts_info_done2:

  LocalFree (LocalHandle (pPrtInfo1));

display_prts_info_done1:

  return bReturn;

}


Описание использованных фунций
PRINTER_INFO_1

Структура PRINTER_INFO_1 определяет общую информацию принтера. 
typedef struct _PRINTER_INFO_1 { // pri1 

    DWORD  Flags; 

    LPTSTR pDescription; 

    LPTSTR pName; 

    LPTSTR pComment; 

} PRINTER_INFO_1; 

Члены структуры

Флаги
Определяет информацию о возвращенных данных. Далее - значения для этого члена:

	Значение
	Описание

	PRINTER_ENUM_EXPAND
	Средство доступа к печати может устанавливать этот флаг как подсказку для вызова приложения для описания объекта далее, если это разрешено. Например, когда домены перечислены, средство доступа к печати может указывать домен пользователя, устанавливая этот флаг.

	PRINTER_ENUM_CONTAINER
	Если этот флажок установлен, объект принтера может содержать счетные объекты. Например, объект может быть сервером печати, который содержит принтеры.

	PRINTER_ENUM_ICON1
	Указывает на то, что приложение должно отобразить значок, идентифицирующий объект как сетевое имя верхнего уровня, такой как MSN.

	PRINTER_ENUM_ICON2
	Указывает на то, что приложение должно отобразить значок, который идентифицирует объект как сетевой домен.

	PRINTER_ENUM_ICON3
	Указывает на то, что приложение должно отобразить значок, который идентифицирует объект как сервер печати.

	PRINTER_ENUM_ICON4
	Зарезервировано для дальнейшего использования.

	PRINTER_ENUM_ICON5
	Зарезервировано для дальнейшего использования.

	PRINTER_ENUM_ICON6
	Зарезервировано для дальнейшего использования.

	PRINTER_ENUM_ICON7
	Зарезервировано для дальнейшего использования.

	PRINTER_ENUM_ICON8
	Указывает на то, что приложение должно отобразить значок, который идентифицирует объект как принтер.


pDescription 

Windows NT: Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая описывает содержание структуры. 
Windows 95: Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая описывает принтер. Строка содержит pPrinterName, pDriverName, и pComment членов структуры PRINTER_INFO_2, отделенные запятыми.

pName 

Windows NT: Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая называет содержание структуры. 
Windows 95: Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая определяет название принтера. 
pComment 
Windows NT: Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая содержит дополнительные данные, описывающие структуру. 
Windows 95: Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая обеспечивает краткое описание принтера.

Использование

  Windows NT: Requires version 3.1 or later.
  Windows: Requires Windows 95 or later.
  Windows CE: Unsupported.
  Header: Declared in winspool.h.
  Unicode: Defined as Unicode and ANSI structures.

PRINTER_INFO_2

Структура PRINTER_INFO_2 определяет детальную информацию принтера. 

typedef struct _PRINTER_INFO_2 { // pri2 

    LPTSTR    pServerName; 

    LPTSTR    pPrinterName; 

    LPTSTR    pShareName; 

    LPTSTR    pPortName; 

    LPTSTR    pDriverName; 

    LPTSTR    pComment; 

    LPTSTR    pLocation; 

    LPDEVMODE pDevMode; 

    LPTSTR    pSepFile; 

    LPTSTR    pPrintProcessor; 

    LPTSTR    pDatatype; 

    LPTSTR    pParameters; 

    PSECURITY_DESCRIPTOR pSecurityDescriptor; 

    DWORD     Attributes; 

    DWORD     Priority; 

    DWORD     DefaultPriority; 

    DWORD     StartTime; 

    DWORD     UntilTime; 

    DWORD     Status; 

    DWORD     cJobs; 

    DWORD     AveragePPM; 

} PRINTER_INFO_2; 

Члены структуры
pServerName 
Указатель на строку, завершающуюся нулем, идентифицирующую сервер, который управляет принтером. Если эта строка NULL, принтер подразумевается локальным.
pPrinterName 
Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая определяет имя принтера. 
pShareName 
Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая идентифицирует разделение ресурса принтера. (Эта строка использовается только, если PRINTER_ATTRIBUTE_SHARED была установлена.) 
pPortName 
Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая идентифицирует порт(ы) используемые для передачи данных на принтер. Если принтер связан с больше чем одним портом, имена каждого порта должны быть отделены запятыми (например, " LPT1:, LPT2:, LPT3: ").
pDriverName 
Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая определяет имя драйвера принтера. 
pComment 
Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая обеспечивает краткое описание принтера. 
pLocation 
Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая определяет физическое местоположение принтера (например, "Bldg. 38, Room 1164"). 
pDevMode 
Указатель на DEVMODE структуру, которая определяет заданные по умолчанию данные принтера, такие как бумажная ориентация и разрешающая способность. 
pSepFile 
Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая определяет имя файла, который используется для создания страницы-разделителя. Эта страница используется, чтобы отделить задания по выводу на печать, посланные принтеру. 
pPrintProcessor 
Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая определяет имя процессора печати, используемого принтером. 
pDatatype 
Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая определяет тип данных, который используется дял записи задания по выводу на печать. 
pParameters 
Указатель на строку, завершающуюся нулем, которая определяет заданные по умолчанию параметры процессора печати. 
pSecurityDescriptor 
Указатель на SECURITY_PRINTER структуру принтера. Этот указатель может быть NULL.
Атрибуты 
Определяет атрибуты принтера. Может быть одним из следующих значений: 

	PRINTER_ATTRIBUTE_DEFAULT 
	 Windows 95: 

	PRINTER_ATTRIBUTE_DIRECT 
	

	PRINTER_ATTRIBUTE_DO_COMPLETE_FIRST 
	

	PRINTER_ATTRIBUTE_ENABLE_BIDI 
	 Windows 95: 

	PRINTER_ATTRIBUTE_ENABLE_DEVQ 
	

	PRINTER_ATTRIBUTE_KEEPPRINTEDJOBS 
	

	PRINTER_ATTRIBUTE_QUEUED 
	

	PRINTER_ATTRIBUTE_SHARED 
	

	PRINTER_ATTRIBUTE_WORK_OFFLINE 
	 Windows 95: 

	PRINTER_ATTRIBUTE_PUBLISHED 
	 Windows NT 5.0 и позже


Priority 

Определяет приоритетное значение, которое используется, чтобы направить задания по выводу на печать. 
DefaultPriority 
Определяет заданное по умолчанию приоритетное значение, назначенное на каждое задания по выводу на печать. 
StartTime 
Определяет самое раннее время, в которое принтер будет печатать задание. Это значение выражено в минутах, отсчитываемых от 12:00 утра по Гринвичу.
UntilTime 
Определяет самый последний раз, в который принтер будет печатать задание. Это значение выражено в минутах, отсчитываемых от 12:00 утра по Гринвичу. 
Состояние 
Определяет состояние принтера. Может принимать из следующих значений: 
Windows NT: 
PRINTER_STATUS_PAUSED
PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION 
Windows 95: 
PRINTER_STATUS_BUSY
PRINTER_STATUS_DOOR_OPEN
PRINTER_STATUS_ERROR
PRINTER_STATUS_INITIALIZING
PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE
PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED
PRINTER_STATUS_NO_TONER
PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE
PRINTER_STATUS_OFFLINE
PRINTER_STATUS_OUT_OF_MEMORY
PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL
PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT
PRINTER_STATUS_PAPER_JAM
PRINTER_STATUS_PAPER_OUT
PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM
PRINTER_STATUS_PAUSED
PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION
PRINTER_STATUS_PRINTING
PRINTER_STATUS_PROCESSING
PRINTER_STATUS_TONER_LOW
PRINTER_STATUS_UNAVAILABLE
PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION
PRINTER_STATUS_WAITING
PRINTER_STATUS_WARMING_UP

cJobs 
Определяет число заданий по выводу на печать, которые были поставлены в очередь для принтера. 
AveragePPM 
Определяет среднее число страниц в минуту, которые были напечатаны на принтере. 
Замечания
Windows 95: значение PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT определяет, что страница - "punted" (то есть не напечатанная), т.к. это слишком сложно для принтера.
Использование

Windows NT: Requires version 3.1 or later.

Windows: Requires Windows 95 or later.

Windows CE: Unsupported.

Header: Declared in winspool.h.

Unicode: Defined as Unicode and ANSI structures.

EnumPrinters
Функция EnumPrinters перечисляет доступные принтеры, серверы печати, домены, или средства доступа к печати. 
BOOL EnumPrinters (
  DWORD Flags,
  LPTSTR Name,
  DWORD Level,
  LPBYTE pPrinterEnum,
  DWORD cbBuf,
  LPDWORD pcbNeeded,
  LPDWORD pcReturned
);
Параметры
Флаги
Определяют то, что функция должна перечислять. Это значение может быть комбинация следующих констант: 
	PRINTER_ENUM_LOCAL  
	функция игнорирует параметр Name, и перечисляет установленные принтеры на локальном компьютере.
Windows 95: функция также перечислит сетевые принтеры, потому что они обработаны местным средством доступа к печати.

	PRINTER_ENUM_NAME 
	функция перечисляет принтер, идентифицированный по имени. Это может быть сервер, домен, или средство доступа к печати. Если имя NULL, функция перечисляет доступные средства доступа к печати.

	PRINTER_ENUM_SHARED
	функция перечисляет принтеры, которые имеют общедоступный атрибут. Не может использоваться отдельно; используйте операцию OR, чтобы объединиться с другим типом PRINTER_ENUM.

	PRINTER_ENUM_DEFAULT
	Windows 95: функциональная информация возвращений о заданном по умолчанию принтере.

	PRINTER_ENUM_CONNECTION
	Windows NT: функция перечисляет список принтеров, к которым пользователь сделал предыдущие запросы.

	PRINTER_ENUM_NETWORK
	Windows NT: функция перечисляет сетевые принтеры в домене компьютера. Это значение имеет силу только, если Level - 1.

	PRINTER_ENUM_REMOTE
	Windows NT: функция перечисляет сетевые принтеры и серверы печати в домене компьютера. Это значение имеет силу только, если Level - 1.


Если Level - 4, Вы можете только использовать PRINTER_ENUM_CONNECTIONS и PRINTER_ENUM_LOCAL константы. 
Name
Если Level - 1, Флажки содержат PRINTER_ENUM_NAME, и Name ненулевое(непустое), Name указывает на строку с нулевым символом в конце, которая определяет Name объекта(цели), чтобы перечислить. Эта строка может быть Name сервера, домена(области), или проводника(средства доступа) печати. 
Если Level - 1, Флажки содержат PRINTER_ENUM_NAME, и Name NULL, функция перечисляет доступных проводников(средства доступа) печати. 
Если Level - 1, Флажки содержат PRINTER_ENUM_REMOTE, и Name NULL, функция перечисляет принтеры в домене(области) пользователя. 
Если Level - 2 или 5, Name указывает на строку с нулевым символом в конце, которая определяет Name сервера, чей принтеры должны быть перечислены. Если эта строка NULL, функция перечисляет принтеры, установленные на местной машине. 
Если Level - 4, Name должно быть NULL. Функция всегда делает запрос на местной машине. 
Когда Name NULL, это перечисляет принтеры, которые установлены на местной машине. Эти принтеры включают те, которые физически приложены на местные машинные также как отдаленные принтеры, на которые это имеет сетевое подключение(связь). 
Level 
Определяет тип структур данных, указанных pPrinterEnum. Имеющие силу значения - 1, 2, 4, и 5, которые передают PRINTER_INFO_1, PRINTER_INFO_2, PRINTER_INFO_4, и PRINTER_INFO_5 структуры данных. 
Windows 95: значение может быть 1, 2, или 5. 
Windows NT: Это значение может быть 1, 2, 4, или 5. 
pPrinterEnum 
Указатель на буфер, который получает массив PRINTER_INFO_1, PRINTER_INFO_2, PRINTER_INFO_4, или структур PRINTER_INFO_5. Каждая структура содержит данные, который описывает доступный объект печати. 
Если Level - 1, массив содержит структуры PRINTER_INFO_1. Если Level - 2, массив содержит структуры PRINTER_INFO_2. Если Level - 4, массив содержит структуры PRINTER_INFO_4. Если Level - 5, массив содержит структуры PRINTER_INFO_5. 
Буфер должен быть достаточно большой, чтобы получить массив структур данных и любых строк или других данных, на которые члены структуры указывают. Если буфер слишком маленький, pcbNeeded параметр возвращает требуемый буферный размер. 
Windows 95: буфер не может получать структуры PRINTER_INFO_4. Это может получать любой из других типов. 
cbBuf 
Определяет размер, в байтах, буфера, указанного pPrinterEnum. 
pcbNeeded 
Указатель на значение, которое получает число скопированных байтов, если функция успешно выполняется или число требуемых байтов, если cbBuf слишком маленький. 
pcReturned 
Указатель на значение, которое получает номер PRINTER_INFO_1, PRINTER_INFO_2, PRINTER_INFO_4 или PRINTER_INFO_5 структуры, на который указывает pPrinterEnum.
Возвращаемые значения
Если функция успешно завершена, возвращаемое значение отлично от нуля. Если нет, то возвращаемое значение нулевое. Чтобы получить дополнительную информацию об ошибках, используйте функцию GetLatsError.

Замечания
Если EnumPrinters возвращает структуру PRINTER_INFO_1, в которой PRINTER_ENUM_CONTAINER определен, это указывает, что есть иерархия объектов принтера. Приложение может перечислять иерархию, вызывая EnumPrinters снова, устанавливая Name к значению pName члена PRINTER_INFO_1 структуры. 
Функция EnumPrinters не возвращает информацию о безопасности. Если структуры PRINTER_INFO_2 возвращены в массиве, указанном pPrinterEnum, их pSecurityDescriptor члены будут установлены в NULL. 

QuickInfo

Windows NT: Requires version 3.1 or later.

Windows: Requires Windows 95 or later.

Windows CE: Unsupported.

Header: Declared in winspool.h.

Import Library: Use winspool.lib.

Unicode: Implemented as Unicode and ANSI versions on Windows NT.
Заключение
Программа полезна для изучения основ печати и получение информации о принтерах и драйверах в VC++ 6.0. Указанные здесь функции составляют основу любой печати и могут быть усложнены и модифицированы для конкретных задач.

Более подробную информацию по работе с принтером и LPT портом можно найти в следующих источниках:

MSDN Library Visual Studio

http://msdn.microsoft.com
http://www.beyondlogic.org/
http://www.lpt.com
и т.д.
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