Процессоры с VLIW
Основная идея – команда кодирует несколько операций, которые выполняются одновременно на нескольких исполнительных устройствах (конвейерах).

Архитектура IA-64 (Merced – Itanium) фирмы Intel

Формат команды IA-64 содержит «связку» (bundle), включающую три 41-битовых поля (slots) инструкций и 5-битовое поле «шаблона» (template):
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Процессоры Crusoe фирмы Transmeta

[image: image2.png]FIGURE 1. Crusoe Processor Block Diagram - Model TMS600
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VLIW-команда процессора Crusoe, называемая «молекулой», имеет длину 64 или 128 бит и содержит две или четыре 32-битовых RISC-инструкции, называемые «атомами». Слоты для атомов жестко связаны с исполнительными устройствами, что существенно упрощает схемотехнику декодирования и диспетчирования инструкций.
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Figure 1. A molecule can contain up to four atoms, which are executed in parailel.




Сигнальные процессоры TMS320C62x

Корнеев, Киселев, Стр.217.  За один такт из кэша команд выбирается восемь 32-разрядных команд, каждая из которых содержит условия выполнения, что позволяет избежать команд условных переходов.

Медийный процессор Mpact Media Engine фирмы Chromatic Research

Корнеев, Киселев, Стр. 253. Пять АЛУ, связанных 792-разрядной шиной. 72-битовые команды VLIW, содержащие по две SIMD-инструкции длиной 4 или 5 байт.
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